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Conjunto 3
Arquitetura

NOTA: forro na copa e banheiro
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Instalações Elétricas

B

NÚMERO DO CIRCUITO 

INTERRUPTOR DE LUZ

TOMADA

ILUMINAÇÃO DE TETO

ILUMINAÇÃO PILAR/PAREDE

ILUMINAÇÃO (sugestão)

"5" PONTO DE FIAÇÃO (teto)

ILUMINAÇÃO JARDIM

QUADRO ELÉTRICO

QUADRO DE TELEFONE

CAIXA DE PASSAGEM (piso)

QUADRO DE CARGAS | QLT-08

CIRC.
1
2
3
4
5
6

T1
T2
T3

PF-UC08

res.
res.
res.

TENSÃO

127 V
127 V
127 V

127 V
127 V

220 V
220 V
220 V
220 V
220 V
220 V

220 V - 2F
220 V
220 V

CARGA
1.080 W
427 W
366 W
372 W
507 W
64 W

1.250 W
1.250 W
1.800 W
7.500 W

DISJ.
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
20 A
40 A
20 A
20 A
20 A
20 A

USO
iluminação - unidade com., sanitário e terraço
iluminação - 

tomada - 

unidade comercial 
iluminação - unidade comercial 
iluminação - terraço 2°SS

iluminação - jardineira 2°SS

iluminação - terraço 2°SS

piso
tomada - piso
tomada - copa (previsão)
ponto de força unidade condensadora 08
tomada - copa
reserva
reserva
reserva

PAVIMENTO INFERIOR  (3° subsolo)COBERTURA  (2° subsolo)

caixa de
passagem

caixa de
passagem
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caixa no forro

caixa no forro

QLT-08

CD-TEL-08 

caixa de
passagem

caixa de
passagem

caixa de
passagem

caixa de
passagem

1111

1
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1 1

1 1

1

1

1

2 2

23

2 2
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1

3 tomadas sobre o tampo
(1 x 220V e 2 x 127V) e

1 tomada sob o tampo (127V)



CUIDADO
NÃO FURE NA VERTICAL

AR CONDICIONADO (previsão) 

UE - EVAPORADORA

UC - CONDENSADORA

REDE FRIGORÍGENA

PONTO DE DRENO

DRENO AC

ÁGUA FRIA

IRRIGAÇÃO

E

AF

DR

AP

V

ÁGUA PLUVIAL

ESGOTO

VENTILAÇÃO

ÁGUA FRIA

DRENO AC

PRUMADAS

(existente)

(existente)

Instalações Hidráulicas e de Ar Condicionado

C

PLANTA PARCIAL DO 2 SS°
(previsão das condensadoras)

unidades
condensadoras
em beliche

Q.E. 3
220V | 60 Hz

°SS

PAVIMENTO INFERIOR  (3° subsolo)COBERTURA  (2° subsolo)

torneira de
jardim

vem das evaporadoras
do 3° subsolo

seguem para
as respectivas
evaporadoras
nesta área técnica

UE-3S.9
24.000 btu/h

UE-3S.7
24.000 btu/h

DR

sobem para as
condensadoras
no 2° subsolo

UE-3S.8
24.000 btu/h

tubulação
pelo forro

tubulação de ventilação
de esgoto sob a laje

tubulação
pelo forro
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DR

sobe para cobertura

AP AFAP V



Instalações Hidráulicas - Ambientes

D

FAIXA DE CUIDADO
PARA PERFURAÇÃO

• TOME COMO REFERÊNCIA OS PONTOS
   VISÍVEIS DE ÁGUA E ESGOTOS, ALÉM
   DAS MEDIDAS INDICADAS
•  RESPEITE 15 CM PARA CADA LADO DA
   TUBULAÇÃO

ÁGUA FRIA

ESGOTO

PONTO DE ÁGUA

PONTO DE ESGOTO

REGISTRO DE GAVETA

COPA

COPA

BANHEIRO BANHEIROBANHEIRO BANHEIRO BANHEIRO

BANHEIRO BANHEIRO

VISTA 7VISTA 1 VISTA 6VISTA 3VISTA 2 VISTA 5VISTA 4

forroforro forroforro forroforro forro

3 61 4

7

ja
n
e
la

s

ja
n
e
la

s

2 5

segue para
vista 3

vem da
vista 4

segue para a
copa pelo piso

vem do 
banheiro  pelo piso

ponto para
filtro
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